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1 Inleiding

Vanwege de grote toestroom van asielzoekers is het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers op zoek
naar locaties waar asielzoekers kunnen worden opgevangen. Hierbij is het M6évenpick hotel aan de
Pettelaarpark 90 te Den-Bosch in aanmerking gekomen. Het COA is voornemens om het complex in

gebruik te nemen voor de opvang van asielzoekers voor de duur van maximaal 5 jaar.

Bij het huidige gebruik is sprake van een logiesfunctie en is dus geschikt voor het slapen van personen.
Het primaire gebruik van het gebouw zal dus niet wijzigen, wanneer het gebouw in gebruik wordt
genomen door het COA. Wel zullen er meer personen slapen ten opzichte van het huidige gebruik,
waardoor onderzocht moet worden of dit past binnen de huidige brandtechnische indeling.

Verder zullen een aantal andere algemene ruimten anders worden gebruikt dan binnen het huidige
gebruik is voorzien. De betreft met name vergaderzalen, die worden gebruikt als kantoor- of

gezondheidszorgfunctie.

In dit Brandveiligheidsconcept wordt omschreven op welke wijze het gebruik door het COA voldoet
aan de door de overheid gestelde brandveiligheidseisen wordt voldaan en welke aanvullende
brandveiligheidsmaatregelen zijn getroffen. Hierbij zijn in dit brandveiligheidsconcept de volgende
onderdelen omschreven:

Sterkte bij brand.

Beheersbaarheid van brand, brandcompartimentering en brandoverslag.

Voorstel gelijkwaardige oplossing(en).

Veilig vluchten.

Materiaalgebruik.

Brandveiligheidsinstallaties.

N ¥ ¥ U ¥ XY

Bereikbaarheid blusvoertuigen en bluswatervoorzieningen (aanvalsplan brandweer).

Het brandveiligheidsconcept kan worden gebruikt voor het onderdeel brandveiligheid bij de aanvraag

omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 4
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2 Gebouwkenmerken

2.1 Situatie

Het Movenpick Hotel is gelegen aan de Pettelaarpark 90 te Den-Bosch. Het betreft een vrijstaand
object, dat geheel in gebruik worden genomen door het COA. Het gebouw wordt aangevuld met een
unit van 250 m?, welke wordt opgedeeld in kantoor-, recreatie- en behandelruimten. Zie figuur 1 voor
een overzicht van het terrein. Hierbij is in het rood het huidige hotel weergeven. De te plaatsen unit

B002 is geel gemarkeerd.

Figuur 1- situatie

In de omgeving van het complex bevinden zich de volgende invloedsgebieden:
¥ Ten noord-oosten ligt het bedrijventerrein Pettelaarpark.
¥ Ten westen van het gebouw is de Gestelseweg gelegen.

¥ Ten zijden van het gebouw is de A2 gelegen.

2.2 Bouwkundige elementen

Het Movenpick hotel betreft een pand uit het bouwjaar 1990. Het gebouw is traditioneel gebouwd
met een draagconstructie bestaande uit beton. Er zijn 5 bouwlagen welke worden gebruikt als
logiesverblijven (begane grond t/m 4¢ verdieping) en op de begane grond zijn er recreatie- en
kantoorruimten. De 5° verdieping betreft een technische ruimte.

De hoogste verblijfsvloer van de logiesfunctie is gelegen op ca. 11,0 m boven het peil (begane grond).

Unit B0O02 welke naast het hotel komt te liggen zal een oppervlakte van 250 m? hebben en bestaat uit

1 bouwlaag.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 5
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Tabel 1 - overzicht constructie

Constructieonderdeel Materialisering ’
Constructie Beton kolommen

Prefab beton
Balken Beton
Vloeren Beton (platen)
Gevel Schoonmetselwerk

Betonnen binnenspouwblad
Binnenwanden Steense wanden en lichte scheidingswand (gips)
Dak beton

2.3  Gebouw gebonden installaties

In het gebouw zijn verder verschillende gebouw gebonden installaties aanwezig, zoals:
¥ Ventilatie en luchtbehandeling.

¥ Verwarming.

¥ Verlichting.
4

Krachtstroominstallatie.

Ten behoeve van brandveiligheid zijn de volgende brandveiligheidsinstallaties aanwezig:
¥ Brandmeldinstallatie met volledige bewaking;

Ontruimingsalarminstallatie luidalarm alarm type A;

¥ Noodverlichting en vluchtwegverwijzing;
¥ Brandslanghaspels;

» Draagbare blustoestellen.

2.4  Gebruik

Bij het huidige gebruik is sprake van een logiesfunctie en is dus geschikt voor het slapen van personen.
Het primaire gebruik van het gebouw zal dus niet wijzigen, wanneer het gebouw in gebruik wordt
genomen door het COA. De primaire gebruiksfunctie blijft een logiesfunctie, waarbij rekening wordt

gehouden met 3 personen per kamer en daarmee 273 opvangplekken beschikbaar komen.

Daarnaast zullen er ongeveer 25 personen van het COA en aanverwante partijen aanwezig zijn in het
gebouw. Het oorspronkelijke gebruik van de begane grond was voornamelijk een bijeenkomstfunctie.
Deze bezetting is vergelijkbaar met een bezetting van een kantoorfunctie. Het voormalige restaurant

zal gebruikt worden als recreatieruimte. De boarding-rooms worden omgebouwd tot kantoren.

Unit BOO2 krijgt 2 lesruimten voor +/- 10 personen per ruimten. Daarnaast is er een recreatieruimten

en zijn er meerdere behandelkamers.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 6
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3 Herkomst eisen

In dit hoofdstuk wordt herkomst van de eisen en voorschriften inzichtelijk gemaakt voor de
ingebruikname van het gebouw voor de opvang van asielzoekers. Hierbij is sprake van een het
wijzigen van de gebruiksfunctie, waarbij binnen deze rapportage niet verder wordt ingegaan op
eventuele consequenties in relatie tot het bestemmingsplan. De hoofdgebruiksfunctie (logiesfunctie)
blijft gehandhaafd.

3.1 Rechtens verkregen niveau
Voor de bestaande gebouw als een kantoorfunctie is het rechtens verkregen niveau (RVN) van

toepassing. Het RVN is in het Bouwbesluit gedefinieerd als:

“niveau dat het gevolg is van de toepassing op enig moment van de relevante op dat moment van
toepassing zijnde technische voorschriften en dat niet lager ligt dan het niveau van de desbetreffende
voorschriften voor een bestaand bouwwerk en niet hoger dan het niveau van de desbetreffende

voorschriften voor een te bouwen bouwwerk”

Het Rechtens Verkregen Niveau van het gebouw is het niveau als zijnde vergund in 1990. Van het

gebouw zijn geen stukken van de bestaande bouwvergunning ingezien / beschikbaar gesteld.

3.2  Wijziging gebruiksfunctie

De gebruiksfunctie van een deel van het gebouw wijzigt van logiesfunctie naar een kantoorfunctie.

Conform het infoblad ‘Verbouw en functiewijziging’ herziening april 2013, uitgegeven door het

Ministerie van BZK is het volgende van toepassing:

» Een gebouw dat na functieverandering voldoet aan de voorschriften voor bestaande bouw voor de
nieuwe gebruiksfunctie, kan worden gewijzigd in die functie zonder dat hoeft te worden
verbouwd.

¥ Voldoet het gebouw hier niet aan of men wil om andere redenen veranderingen aanbrengen aan
het gebouw, dan zijn de verbouwvoorschriften uit het Bouwbesluit van toepassing op die (ver)

bouwingreep.

De brandtechnische indeling voor de bijeenkomstfunctie voldoet ten minste aan niveau bestaande
bouw van de nieuwe gebruiksfuncties en kan daarmee in gebruik worden genomen zonder dat sprake

is van verbouw.

3.3 Niveau verbouw
Wanneer er aanpassingen worden gedaan in het gebouw moet worden uitgegaan van niveau verbouw
uit het Bouwbesluit 2012. Overeenkomstig artikel 1.12 van het Bouwbesluit 2012 is bij verbouw het

volgende van toepassing op het gebouw:

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 7
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1. Op het geheel of gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een bouwwerk
zijn wat betreft de hoofdstukken 2 tot en met 5 uit het Bouwbesluit de voorschriften van een
te bouwen bouwwerk van toepassing tenzij in de desbetreffende afdeling voor een
voorschrift anders is aangegeven.

2. Op het gedeeltelijk vernieuwen, veranderen of het vergroten van een installatie is wat betreft
hoofdstuk 6 uit het Bouwbesluit het rechtens verkregen niveau van toepassing.

3. Op het geheel vernieuwen van een installatie zijn wat betreft hoofdstuk 6 van het

Bouwbesluit de voorschriften van een te bouwen bouwwerk van toepassing.

3.4 Normstelling COA

Op grond van een analyse en evaluatie is een pakket met aanvullende (bovenwettelijke) maatregelen
opgesteld om in bewonersgebouwen de restrisico’s bij brand te beperken. Dit pakket maatregelen
vormt de normstelling voor integrale brandveiligheid van het COA. Met de realisatie van dit
maatregelenpakket wordt voor de opvanglocatie een COA-specifiek integraal brandveiligheidsniveau,
bereikt.

Het gebouw betreft een logiesfunctie met zelfstandige kamers gelegen in een
subbrandcompartimenten en is gebouwd volgens niveau nieuwbouw uit het Bouwbesluit 2012. Bij
een gebruik van minder dan 5 jaar zijn voor AZC Den Bosch daarom de volgende eisen en maatregelen

van toepassing vanuit de normstelling door het COA:

1. Technische ruimten > 2 m? uitvoeren als (sub)brandcompartiment met een WBDBO van ten minste

30 minuten.

Beoordeling eis:
De technische ruimten zijn als zodanig uitgevoerd en er zijn geen aanpassingen benodigd.

2. Keukens, was-/droogmachineruimten en opslagruimten/magazijnen > 2 m? uitvoeren als
afzonderlijke (sub)brandcompartiment met een WBDBO van ten minste 20 minuten (bestaande
situaties) of 30 minuten (verbouw/grootschalige renovatie). Toegangsdeuren van de betreffende

ruimten moeten bij brand zelfsluitend zijn uitgevoerd.

Beoordeling eis:
De was- en droogruimten zijn niet gelegen in brandcompartimenten met logiesverblijven, maar

liggen buiten het gebouw. Er zijn geen aanpassingen benodigd.

3. Afwerkingsmaterialen in de gezamenlijke verkeersruimten uitvoeren met brandklasse B/Cfl.

Beoordeling eis:
De wand is vervaardigd uit metselwerk en voldoet daarmee aan brandklasse B. Er is geen

informatie beschikbaar van de vloerafwerking.. Omdat het gebouw wordt gehuurd worden hieraan

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch )
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geen aanpassing gedaan.

4. Slaapkamers /bewonerskamers uitvoeren als afzonderlijke subbrandcompartimenten met een
WBDBO van ten minste 30 minuten. Toegangsdeuren van deze ruimten zelfsluitend uitvoeren.
Meerdere slaapkamers mogen worden ondergebracht in één subbrandcompartiment, zolang het

subbrandcompartiment niet meer dan 8 opvangplekken bevat.

Beoordeling eis:
Het gebouw voldoet aan de nieuwbouw voorschriften uit het Bouwbesluit voor een logiesfunctie en

daarom is iedere slaapkamer een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment. Er zijn geen

aanpassingen benodigd.

5. Gezamenlijke woonkamers, technische ruimten > 2 m? en opslagruimten < 2 m? uitvoeren als
afzonderlijke subbrandcompartimenten met een WBDBO van ten minste 30 minuten.
Toegangsdeuren van deze ruimten (met uitzondering van technische ruimten) moeten bij brand

zelfsluitend zijn.

Beoordeling eis:
Deze ruimten zijn niet gelegen in brandcompartimenten met logiesverblijven en daarmee reeds 60

minuten brandwerend gescheiden van de slaapkamers. Er zijn geen aanpassingen benodigd.

6. Vermijden van doodlopende einden waaraan bewonerskamers zijn gelegen (voorkeur). Indien dat
niet mogelijk is, zijn dergelijke doodlopende einden slechts onder de volgende voorwaarden
toegestaan:

a. Indien meer dan 8 opvangplekken op het doodlopend eind worden ontsloten: de
bewonerskamers uitvoeren als afzonderlijke subbrandcompartimenten met een WBDBO van
ten minste 30 minuten;

b. De loopafstand van de uitgang van een slaapkamer/bewonerskamer tot het punt waar een
tweede vluchtroute begint, bedraagt maximaal 20 meter. "

c. Bijaanwezigheid van een doodlopend eind waarop meer dan 16 opvangplekken worden
ontsloten, moet (aanvullend) een brandmeldinstallatie met volledige bewaking (NEN 2535) en

een luidalarm ontruimingsalarminstallatie (NEN 2575) worden aangebracht.

Beoordeling eis:
Er zijn geen doodlopende einden ter plaatse van de logiesfunctie. Er zijn geen aanpassingen

benodigd.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 9
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4 Sterkte bij brand

In dit hoofdstuk wordt de constructieve brandveiligheid beschreven voor de huisvesting van het COA.

4.1 Bouwconstructie

Tabel 2 - Sterkte bij brand

Gebouw/ Hoogste Bouwjaar Eis constructie [min.] Maatgevende eis [min.]
gebouwdeel/ vloer HDC WBDBO

functie VG/VR

logiesfunctie 11,0 m 1990 30 60 60
kantoorfunctie 0,0m 1990 - 30 30
bijeenkomstfunctie 0,0m 1990 - 30 30

Voor een logiesfunctie voor met een hoogste verblijfsvloer tussen de 5 en 13 meter mag de
constructie niet bezwijken binnen 30 minuten bij een brand in waarin de bouwconstructie niet ligt
(bestaande bouw). De bestaande constructie bestaande uit kalkzandsteen dragende wanden en
kanaalplaatvloeren vormen het van rechtens verkregen niveau. Met deze constructie wordt de

maatgevende eis behaald.

4.2  Vluchtroutes
Voor een bouwwerk geldt een eis voor de brandwerendheid van constructies waarover of waaronder
een vluchtroute voert. Het doel van deze eisen is dat in geval van brand het gebouw gedurende

voldoende tijd kan worden verlaten en worden doorzocht.

Een vloer, trap of hellingbaan waarover of waaronder een vluchtroute voert, mag dan ook niet binnen
20 minuten bezwijken bij brand in een aangrenzend subbrandcompartiment. Dit betekent dat de
vloeren en gangen binnen de gebouwen niet binnen 30 minuten mogen bezwijken in geval van een

brand in een gebouw.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 10
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5 Beperking uitbreiding van brand

De kans op een snelle uitbreiding van brand moet voldoende worden beperkt om een eventuele
brand in een gebouw beheersbaar te kunnen houden. Een bouwkundige voorziening daarbij is de
brandcompartimentering. Een brandcompartiment is een gedeelte van een bouwwerk of een groep

bouwwerken bestemd als maximaal uitbreidingsgebied van brand.

De ligging van de brandcompartimenten is aangegeven op de brandtechnische indeling in bijlage 1 van

dit brandveiligheidsconcept.

5.1 Brandcompartimentering

In het oorspronkelijke brandveiligheidsconcept is het gebouw verdeeld in meerdere afzonderlijke
brandcompartimenten. In basis blijven deze brandcompartimenten gehandhaafd. Op basis van niveau
nieuwbouw van het Bouwbesluit is voor een logiesfunctie een maximale omvang van 500 m2 van
toepassingen. De huidige situatie voldoet hieraan. Voor een kantoor- en bijeenkomstfunctie is de

maximale omvang van een brandcompartiment 1.000 m? bij nieuwbouw. Hier wordt aan voldaan.

In onderstaande tabel is de omvang van de brandcompartimenten omschreven.

Tabel 3 - overzicht brandcompartimenten

BCO1 BC02 BCO3 BC04 BCO5 BC06 BCO07 BCO08 BC09 BC10 BC11 BC12

Beg. grond 767 390 | 33 | = | - - - - = = = =
1¢ verdiep. 38 =] 14 | 300 | 275 13 | - | - | - - | - | N
2¢ verdiep. 13 | 14 | = | - - 300 290 1,3 - - -
3¢ verdiep. 13 - | 14 | - | - =4l =4l =4l - 300 | 290 | 1,3
4¢ verdiep. 13 = | 14 | = | - - - - = = = =
5¢ verdiep. 13 - 14 - - - - - - - - -
Totaal 857 390 103 300 275 1,3 300 290 1,3 300 290 1,3
_ BC14 BC15 BC16 ‘ BC22 BC23 BC24
Beg. grond - - - - - - - - o - _ -
1¢ verdiep. - = =l =l - - - = - = - =
2¢ verdiep. - = | a | = | - = = = | - - - -
3¢ verdiep. - wll al -] - - - - - - | - -
4¢ verdiep. 300 290 1.3 - - - - - - = - -
5¢ verdiep. - . - 70 1,3 - - - - - - -
Totaal 300 290 1,3 70 1,3 - - = = - - -

De stookruimte op de 5° verdieping heeft een opgesteld vermogen van meer dan 160 kW en is

daarom een afzonderlijk brandcompartiment.

De bestaande brandcompartimenten beschikken over een WBDBO van tenminste 30 minuten,

bepaald volgens de NEN 6068. De bestaande indeling is het van rechtens verkregen niveau en voldoet

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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aan niveau bestaande bouw. Deze indeling hoeft dus niet te worden gewijzigd voor het nieuwe
gebruik door het COA.

Unit BO02 betreft een gebouw van +/- 250 m? en wordt meegenomen in brandcompartiment 1 van
het hotel. De unit hoeft verder niet opgedeeld te worden in meerdere brandcompartimenten. Het
hotel staat op circa 11 meter afstand van unit B0O02. Aangezien het tijdelijke gebouw ingedeeld wordt
bij brandcompartiment 1 van het hotel en aan dit zelfde compartiment grenst, hoeft er geen

brandoverslagberekening gemaakt te worden tussen de gebouwen.

Brandwerende doorvoeringen

De doorvoeringen in scheidingsconstructies tussen brandcompartimenten, zijn onderdeel van
diezelfde scheidingsconstructie en behoren dezelfde brandwerendheid te bezitten als vereist wordt
voor de wand of vloer waarin zij aanwezig zijn. Derhalve dienen doorvoeringen ook een conform de
NEN 6069 bepaalde brandwerendheid te bezitten. De NEN 6069 voor het bepalen van de
brandwerendheid van een scheidingsconstructie hanteert voor wanden de volgende criteria:

¥ vlamdichtheid betrokken op afdichting

¥  thermische isolatie betrokken op temperatuur

¥ thermische isolatie betrokken op warmtestraling en bezwijken van de interne scheiding

» voor vloeren zijn dezelfde criteria van toepassing, uitgezonderd de thermische isolatie op

warmtestraling

Een enigszins afwijkende bepaling van brandwerendheid geldt voor ventilatiekanalen. De NEN 6076
en 6077 zijn de normen voor 'Bepaling brandwerendheid van ventilatiekanalen' respectievelijk zonder
en met brandkleppen. Deze normen geven aan welke eisen er gesteld worden aan thermische isolatie

met betrekking op gasdichtheid en de eisen voor gasdichtheid van een brandklep.

Alle doorvoeringen ten behoeve van de installaties in de brandwerende wanden en vloeren zijn
brandwerend uitgevoerd met bijvoorbeeld brandkleppen en/of brandmanchetten. Er is een logboek

van brandwerende doorvoering beschikbaar.

5.2  Verdere beperking van uitbreiding van brand

Om verdere beperking van uitbreiding van brand en beperking en beperking van verspreiding van rook
te voorkomen moeten volgens het Bouwbesluit brandcompartimenten worden verdeeld in
subbrandcompartimenten.

Door het een bouwwerk op te delen in subbrandcompartimenten wordt de loopafstand van de
vluchtroute beperkt, waardoor bij brand het bouwwerk veilig kan worden verlaten. Bij de huidige
indeling in subbrandcompartimenten blijft de maximale loopafstand minder dan 30 meter, waardoor
voldaan wordt aan de prestatie-eis van het Bouwbesluit. Ten behoeve van het nieuwe gebruik zijn

hiervoor geen aanpassingen noodzakelijk.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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Vanuit de logiesfunctie is iedere slaapkamer een afzonderlijk beschermd subbrandcompartiment met
een brandwerendheid van EW30, bepaald volgens de NEN 6068. Hiermee wordt het maximaal aantal
personen dat gelijktijdig wordt blootgesteld aan een brand per slaapkamer beperkt tot maximaal 3
personen en wordt voldaan aan de normstelling brandveiligheid van het COA, zelfs voor het

onderbrengen van verminderd zelfredzamen in het gebouw.

5.3  Criteria brandscheidingen

Een brandscheiding is voldoende brandwerend, indien deze scheiding gedurende de in het
Bouwbesluit gestelde tijd voldoende brandwerend is conform de NEN 6069. De brandwerendheid van
een scheiding wordt bepaald aan de hand van verschillende criteria. Afhankelijk van het type
brandscheiding zijn één of meerdere criteria van toepassing. De criteria zijn:

¥  vlamdichtheid (E);

¥ isolatie (1);

¥  warmtestraling (W).

Aan welke criteria in een situatie wordt voldaan is vastgelegd in de NEN 6069. In onderstaande tabel
aangegeven welke eisen worden gesteld aan de in de geprojecteerde situatie aanwezige

brandscheidingen.

Tabel 4 - Criteria brandscheidingen

Type brandscheiding Vereist
criterium
Tussen subbrandcompartimenten onderling | E
Tussen beschermde subbrandcompartimenten rondom EW
Tussen brandcompartimenten onderling | El
Tussen een brandcompartiment en een extra beschermde vluchtroute » EW + EI15
Delen van een scheidingsconstructie boven een verhoogd plafond of onder een El

verhoogde vloer (inclusief doorvoeren)
Alle doorvoeren, naden, schachtwanden en schachtvloeren met een El

brandwerende functie

Brandwerende daken | E

Deur, inclusief bovenlichten en zijlichten met een breedte van maximaal 1,5

meter W

Ramen en puien zonder deuren in brandscheidingen Eis gelijk aan
eis wand

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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6 Veilig vluchten

Het bouwwerk dient bij een calamiteit veilig en snel verlaten te kunnen worden en daarom zijn er
meerdere vluchtroutes aangewezen. In dit hoofdstuk wordt het viuchtconcept met bijbehorende

voorzieningen omschreven.

6.1 Beoordeling loopafstanden

Er is geen sprake van een functiewijziging in het gebouw en daarmee is het van rechtens verkregen
niveau van toepassing. De loopafstanden bedragen echter in het hele gebouw minder dan 30 meter,
waardoor wordt voldaan aan niveau nieuwbouw van de betreffende gebruiksfunctie. Dit niveau wordt
binnen dit brandveiligheidsconcept als uitgangspunt gehanteerd. In tabel 5 zijn de maximale

loopafstanden aangegeven.

Tabel 5 - maximale loopafstanden

Gebruiksfunctie Bezetting Loopafstand [m] Herkomst eis

Logiesfunctie tot 1 pers. / 12 m? 30 BB 2012 nieuwbouw
Kantoorfunctie tot 1 pers. / 12 m? 30 BB 2012 nieuwbouw
Bijeenkomstfunctie tot 1 pers. / 12 m? 30 BB 2012 nieuwbouw

6.2  Vluchtconcept

In het bouwwerk is overal sprake van twee onafhankelijke vluchtroutes als bedoeld in artikel 2.106.

De tweede vluchtroute vanuit de subbrandcompartimenten van de logiesverblijven voert vanaf de
uitgang van het beschermd subbrandcompartiment door dezelfde ruimte. Indien op een vluchtroute
een tweede vluchtroute begint zijn de artikelen 2.103,2.104, eerste tot en met zesde lid, en 2.105 niet
van toepassing vanaf het punt dat de twee vluchtroutes door verschillende ruimten voeren. In
afwijking hiervan kunnen de twee vluchtroutes vanaf de uitgang van het subbrandcompartiment
waarin de eerste vluchtroute begint door dezelfde ruimte voeren indien:
die ruimte aan die uitgang van het subbrandcompartiment grenst;
b. de vluchtroutes in die ruimte beschermde vluchtroutes en voor zover deze buiten een
brandcompartiment liggen extra beschermde vluchtroutes zijn;
c. de loopafstand in die ruimte gemeten over beide vluchtroutes ten hoogste 30 m is indien de
ruimte besloten is, en

d. de vluchtroutes in verschillende richtingen voeren.

Aan de voorschriften a. tot en met d. wordt met de bestaande brandtechnische indeling voldaan,

waardoor hier geen aanpassing hoeven te worden gedaan.

De vleugel met logiesverblijven beschikt over twee trappenhuizen. Aan de rechterzijde voert het

trappenhuis van de logiesverblijven door het gebouw en is deze dus inpandig. Aan de linkerzijde voert

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 14
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het trappenhuis door de buitenlucht. Beide trappenhuizen overbruggen een hoogteverschil van meer

dan 8 meter en zijn daarom extra beschermde vluchtroutes.

Een vluchtroute heeft een vrije doorgang met een breedte van ten minste 0,85 m en een hoogte van
ten minste 2,3 meter. Verder dient een hoogteverschil van meer dan 0,21 m tussen vloeren waarover
een vluchtroute voert en tussen vloeren van verblijfsgebieden, verblijfsruimten, toiletruimten, of voor
personen bestemde vloeren, vloeren van een verkeersroute die deze ruimten met elkaar verbindt of
tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein te worden overbrugd door een vaste trap of

een vaste hellingbaan.

Ten behoeve van het veilig vluchten zijn verschillende vluchtdeuren in het gebouw aanwezig en deze

zijn nader aangegeven op de tekeningen brandveilig gebruik.

6.3 Doorstroom- en opvangcapaciteit vluchtroutes

De bezetting op de vleugels met logiesverblijven gaat van 2 naar 3 personen per kamer. Derhalve is de
opvang- en doorstroomcapaciteit van de bestaande vluchtwegen getoetst aan het Bouwbesluit 2012.
De eisen aan de opvang- en doorstoomcapaciteit binnen een gebouw zijn verwoord in de Regeling
Bouwbesluit 2012. Het doel van de eisen, zoals omschreven in deze regeling, is om te waarborgen dat
voldoende snel (door de beperkingen aan de loopafstand) een veilig gebied kan worden bereikt en dat
dit veilige gebied ook voldoende capaciteit bezit om viuchtende personen op te vangen. Daarbij geldt

dat vervolgens voldoende snel het aansluitende terrein moet kunnen worden bereikt.

Uitgangspunten berekening
Bij het beoordelen van de opvang- en doorstoomcapaciteit is gebruik gemaakt van het softwarepakket
EVAC V2.01. Afhankelijk van de status van een opvangruimte wordt de maximale wachttijd bepaald.

Als uitgangspunt is de gang van de logiesfuncties meegenomen als opvanggebied in de berekening.

Status Wachttijd

Bedreigd Maximaal 1,0 minuut.
Personen moeten binnen 1 minuut het bedreigde
subbrandcompartiment kunnen verlaten
Beinviloed Afhankelijk van de bouwkundige scheiding rondom de opvangruimte:
- indien 20 minuten brandwerend (uitsluitend criterium
vlamdichtheid), maximaal 3,5 min
- indien 30 minuten brandwerend, maximaal 6 min

Niet beinvioed Er worden geen eisen gesteld aan de maximale wachttijd

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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Aantallen personen

In onderstaande figuur zijn de aantallen personen per bouwlaag voor de logiesvleugel aangegeven, die

als uitgangspunt bij de berekening zijn gehanteerd.

Scenario’s

Een gebouw beschikt over twee vluchttrappenhuizen met de status extra beschermde vluchtroute.

Deze trappenhuizen zijn maatgevend voor de doorstroomcapaciteit. Er is gekeken naar de volgende

scenario’s van een ontruiming:

1.

Totaal ontruiming zonder brand

Er vindt een totaal ontruiming plaats waarbij geen sprake is van een bedreigd of beinvioed
compartiment.

Buitentrap geblokkeerd:

De buitentrap wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld een brandende auto of brandstichting van
buitenaf. Alle personen zijn aangewezen op de binnentrap voor het veilig vluchten.

Binnentrap geblokkeerd:

De binnentrap wordt geblokkeerd door bijvoorbeeld brandstichting. Alle personen zijn
aangewezen op de buitentrap voor het veilig vluchten.

Brand 5¢ verdieping:

Eris brand op de 5° verdieping. Aanwezige personen op de 1° t/m 4° verdieping moeten vluchten
via het dichtstbijzijnde trappenhuis.

Brand 4¢ verdieping:

Eris brand op de 4° verdieping. Aanwezige personen op de 1° t/m 4° verdieping moeten vluchten

via het dichtstbijzijnde trappenhuis.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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6. Brand 3¢ verdieping:
Eris brand op de 3° verdieping. Aanwezige personen op de 1° t/m 42 verdieping moeten vluchten
via het dichtstbijzijnde trappenhuis.

7. Brand 2°¢ verdieping:
Eris brand op de 2¢ verdieping. Aanwezige personen op de 1° t/m 4° verdieping moeten vluchten
via het dichtstbijzijnde trappenhuis.

8. Brand 1° verdieping:
Eris brand op de 1°® verdieping. Aanwezige personen op de 1° t/m 4° verdieping moeten vluchten
via het dichtstbijzijnde trappenhuis.

9. Brand begane grond:
Er is brand op de begane grond. Aanwezige personen op de andere verdie verdieping moeten

vluchten via het dichtstbijzijnde trappenhuis.

De volgende resultaten volgen uit de berekening:

Tabel 6 — Doorstroom- en opvangcapaciteit

Scenario  Trappenhuis/ Toegestane Berekende Voldoet
bouwdeel ontruimingstijd ontruimingstijd
1 | Buitentrap | 15:00 | 1:30 | Ja
| Trappenhuis | 15:00 | 1:30 | Ja
2 Begane grond 1:00 0:30 Ja
1¢ verdieping 1:00 0:30 Ja
| 2° verdieping | 1:00 | 0:30 | Ja
3 | Begane grond | 1:00 | 0:30 | Ja
1¢ verdieping 1:00 0:30 Ja
2¢ verdieping 1:00 0:30 Ja
4 | Buitentrap | 1:00 | 0:30 | Ja
| Trappenhuis | 1:00 0:30 | Ja
5 | Buitentrap | 1:00 | 0:30 | Ja
| Trappenhuis | 1:00 | 0:30 | Ja
6 Buitentrap 1:00 0:30 Ja
| Trappenhuis | 1:00 | 0:30 | Ja
7 | Buitentrap | 1:00 0:30 | Ja
| Trappenhuis | 1:00 | 0:30 | Ja
8 Buitentrap 1:00 0:30 Ja
Trappenhuis 1:00 0:30 Ja
&) | Buitentrap | 1:00 | 0:30 | Ja
Trappenhuis 1:00 0:30 Ja
Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 17
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Uit de resultaten van de berekening blijkt dat de capaciteit van de aanwezige vluchtroutes vanuit de
vleugels met de logiesverblijven ruimschoots voldoende is voor de nieuwe bezetting bij het gebruik
door het COA.

6.4 Voorzieningen aan deuren

Daar waar in brand- en subbrandcompartimentering scheidingsdeuren voorkomen zullen deze
zelfsluitend te zijn. Een deur in een vluchtroute welke leidt naar het aansluitende terrein en van daar
naar de openbare weg dient dusdanig te worden uitgevoerd dat deze te alle tijden zonder gebruik van

een sleutel of ander los voorwerp geopend dient te worden.

Alle deuren van slaapkamers/bewonersvertrekken zijn zelfsluitend uitgevoerd. In de verkeersruimten
zijn deuren in een brandscheiding voorzien van een deurvastzetinrichting, die wordt aangestuurd door

de brandmeldinstallatie.

Vluchtdeuren, waarop meer dan 100 personen zijn aangewezen, zullen overeenkomstig artikel 6.25 lid
6 geopend te kunnen worden door:

a. Eenlichte druk tegen de deur, of

b. Een lichte druk tegen een op circa 1 m boven de vloer over de volle breedte van de deur

aangebrachte panieksluiting die voldoet aan NEN-EN 1125.

Deuren in een vluchtroute, welke zijn voorzien van een elektrische vergrendeling worden bij een
brandmelding automatisch ontgrendeld. Naast de aansturing vanuit de brandmeldinstallatie dient in
de vluchtrichting direct nabij de deur een noodontgrendeldrukknop aanwezig te zijn, waarmee de
deur in geval van een calamiteit kan worden ontgrendeld. Het alternatief is een mechanische

bediening (kruk o.i.d.) in de vluchtrichting.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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7 Materiaalgebruik

In het brandveiligheidsconcept zijn te gebruiken materialen en hun eigenschappen zodanig gekozen,
dat een beginnende brand zich niet in korte tijd kan uitbreiden tot een grote volledig ontwikkelde
brand. Door deze eigenschappen wordt de totale hoeveelheid rook die in de aanvangsfase van de
brand wordt geproduceerd, niet te groot. Hierdoor kunnen mensen het gebied waarin de brand
ontstaat zonder grote problemen verlaten en ontstaat er geen gevaar voor de gezondheid en

omgeving.

Voor de materialisatie van het bouwwerk is uitgegaan de euroklasse, zoals deze momenteel in het
Bouwbesluit 2012 bij nieuwbouw worden vernoemd voor nieuw aan te brengen onderdelen. De

logiesfunctie voldoet aan deze brandklassen.

De materialisatie moet voldoen aan de brandklassen volgens de NEN-EN 13501-1 overeenkomstig

onderstaande tabel.

Tabel 7 — Gebruiksfuncties en brandklassen

Gebruiksfunctie Constructieonderdeel Extra beschermde Beschermde
(vlucht)route (vlucht)route
Logiesfunctie zijde grenzend aan binnenlucht B B D
zijde grenzend aan buitenlucht B ct ct
bovenzijde (@] Ds Ds
Kantoorfunctie zijde grenzend aan binnenlucht n.v.t. n.v.t. D
Bijeenkomstfunctie  zijde grenzend aan buitenlucht n.v.t. n.v.t. D't
bovenzijde n.v.t. n.v.t. Dn

"1 Indien een voor personen bestemde vloer tenminste 5 m' boven het meetniveau ligt: Klasse B (tot

2,5m' hoogte). Deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen constructieonderdelen

voldoen aan brandklasse D.

De constructieonderdelen grenzend aan de binnenlucht moet voldoen aan een rookproductie met een
volgens de NEN 6066 bepaalde rookdichtheid van ten hoogste 10 m™.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch 19
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8 Brandbeveiligingsinstallaties

In dit hoofdstuk worden de aanwezig brandbeveiligingsinstallatie voor het AZC Den-Bosch

omschreven.

8.1 Brandslanghaspels en blustoestellen

Op basis van het artikel 6.28 van het bouwbesluit zijn brandslanghaspels vereist in de logies-,kantoor,
en bijeenkomstfunctie. De bestaande brandslanghaspels blijven gehandhaafd en zijn operationeel en

adequaat onderhouden. In het gebouw zijn brandslanghaspels aanwezig met een volledige dekking op
alle vloeren. Door toepassing van brandslanghaspels met een slanglengte van 25 meter zal elk punt

van de vloer bereikbaar zijn.

De brandslanghaspels zijn op overzichtelijke plaatsen aangebracht en zijn weergegeven op de
plattegronden, die als bijlage zijn toegevoegd. Daar waar deze haspel zijn weggewerkt in kasten zijn
om de zichtbaarheid te vergroten de brandslanghaspels aangeduid met een pictogram als bedoeld in
NEN 3011:2004.

De brandslanghaspels voldoen aan onderstaande eisen.

Tabel 8 — Eisen brandslanghaspel

Specificatie brandslanghaspels

Minimale druk | 150 kPa (1,5 bar)
Minimale opbrengst per haspel 1,3 m3/uur
Gelijktijdigheid Twee haspels
Watervoorziening drinkwaterleidingnet
Drukverhoging Niet noodzakelijk
Noodstroomvoorziening Nee

Lengte brandslanghaspel 25 meter

In het gebouw zijn naast de brandslanghaspels ook draagbare blusmiddelen aanwezig, indien een
brandslanghaspel(water) geen geschikt blusmiddel is of waar geen brandslanghaspels aanwezig
zijn/dekking hebben. Het aantal blusmiddelen en de uitvoering zijn bepaald aan de hand van de NEN
4001+C1:2008 “Projectering van draagbare en verrijdbare blustoestellen”. In onderstaande zijn de
minimaal noodzakelijke plaatsen aangegeven waar een draagbaar blusmiddel noodzakelijk is.
Wanneer de handblusmiddelen in een kast worden geplaatst, dient deze kast te worden voorzien van
een pictogram als bedoeld in de NEN 3011:2004

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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Brandklassen | Voorbeelden Kenmerk Water | Schuim | Schuim Kool- | Chemisch Blusstof Schuim
A-polair | Specifiek | dioxide | blusgas Speciaal voor | Specifiek
polair metaalbranden “F"
- hout;
- papier; opperviaktebrand | ++ ++ ++ + + . e
- textiel;
- kunststoffen.
kernbrand ++ ++ + -- -- -- --
- koolwaterstoffen (benzine, olie enz.); A-polair
- smeervetten, smeerolie; s . .
- bij verhittind vloeibaar wordende I(_:g |ga\;/ra)ter G o EE i b
stoffen zoals kaarsvet, was e.d.; 9
- alcoholen en ketonen (o.a. aceton); polair
- verf, lijm, oplosmiddelen; (met water 5 e e % = o sl
mengbaar)
Gassen - propaan, butaan;
- gardgas;
- LPG;
‘l\ - acetyleen. o e Bie - - B Sk
Metaal - aluminium;
- magnesium;
- natrium;
IE; D i, G G G G G ++ G
Vet - bakolig, frituurvet;
(bijzonder kenmerk: de klasse F
F omvat door oververhitting tot G _ _ o L L o
zelfontbranding gekomen olién en
vetten)
++ zeer goed bruikbaar
+  bruikbaar OPMERKING Er zijn soorten branden zoals branden met chemicalién, plastics of rubber, die niet met normale
- matig bruikbaar . s e . .
U ey ey blusmiddelen kunnen worden bestreden. In dergelijke gevallen wordt een specialist geraadpleegd; zonodig worden
G gevaarlijk praktijkblusproeven uitgevoerd.

Unit BO02 moet conform de wet- en regelgeving, vanwege het gebruik als onderwijsfunctie (2
lesruimten), worden voorzien van ten minste 1 brandslanghaspel. Echter, conform het Bouwbesluit
2012 art. 6.31 lid 1 dient een gebouw waar niet voldoende brandslanghaspels aanwezig zijn, te zijn
voorzien van voldoende draagbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door de
aanwezige personen te laten bestrijden. Blustoestellen zijn dus geaccepteerd als alternatief voor de

brandslanghaspel in unit BO02.

8.2 Droge blusleiding
Vanwege de hoogte van de hoogste verblijfsvloer en een beperkte inzetdiepte is een droge blusleiding

in het gebouw niet noodzakelijk.

8.3 Noodverlichting

Op basis van het Bouwbesluit dient een besloten ruimte waardoor een (extra) beschermde
vluchtroute of (extra) beschermde route voert, alsmede een ruimte waarin meer dan 75 personen
aanwezig kunnen zijn, heeft een noodverlichtingsinstallatie die een op een vloer, een tredevlak of een

hellingbaan gemeten verlichtingssterkte kan geven van ten minste 1 lux.

8.4  Vluchtrouteaanduiding
In het gebouw is een doeltreffende vluchtwegaanduiding opgenomen zodat personen op veilige wijze
uit het bouwwerk kunnen vluchten. Een ruimte waardoor een verkeersroute voert en een ruimte voor

meer dan 50 personen zijn voorzien van vluchtwegaanduiding.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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Alle vluchtroutes en vluchtdeuren voorzien van vluchtrouteaanduidingen, die voldoet aan de
NENG6088 en de zichtbaarheidseisen, zoals bedoeld in artikel 5.2 tot en met 5.6 van de NEN-EN1838.
De vluchtrouteaanduiding zal binnen 15 seconden na stroomuitval, gedurende tenminste 60 minuten,
voldoen aan de zichtbaarheidseisen, zoals bedoeld in artikel 5.2 tot en met 5.6 van de NEN-EN1838.

8.5 Brandmeldinstallatie

In logiesfunctie met 24-uurs bewaking is volgens artikel 6.20 van het Bouwbesluit 2012 een
brandmeldinstallatie met de bewakingsomvang volledige bewaking. Brandalarmen worden
doorgemeld naar de 24 uurs bezette portier op de begane grond. De brandmeldinstallatie is voorzien
van een geldig inspectiecertificaat dat geldig is tot augustus 2024, waarna een hercertificering moet
plaatsvinden. Bij het realiseren van nieuwe ruimten ten behoeve van het gebruik door het COA
moeten de brandmeldinstallatie in deze ruimte worden uitgebreid, zodat de bewakingsomvang weer

compleet is.

De prestatiespecificaties van de brandmeldinstallatie zijn verwoord in een goedgekeurd Programma

van Eisen.

Vanuit de brandmeldinstallatie worden de volgende sturingen verricht:
¥ Ontruimingsalarmering luid alarm.
Lift.

» Deurvastzetinrichtingen.
¥ Luchtbehandeling, toevoer en afvoer 100% en recirculatie uit.
¥ Flitslicht.

8.6  Ontruimingsalarminstallatie
Om het gebouw adequaat te kunnen ontruimen is een luidalarm ontruimingsalarminstallatie type A
aanwezig. Bij de brandmeldcentrale achter de receptie op de begane grond is het ontruimingspaneel

aanwezig.

De luid alarm ontruimingsalarminstallatie is onderdeel van de brandmeldinstallatie. De
prestatiespecificaties van de ontruimingsalarminstallatie zijn verwoord in een goedgekeurd

Programma van Eisen.

In geval van de volgende situaties zal het ontruimingssignaal automatisch worden geactiveerd,
waardoor het aanwezige personeel en bewoners worden gealarmeerd:

¥ Bij een handbrandmelding;

¥ Bij een automatische brandmelding;

¥ Bij activering vanaf ontruimingspaneel.

Brandveiligheidsconcept AZC Den-Bosch
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Het geluidsniveau van het toonsignaal moet tenminste 65 dB(A) zijn voor het toonsignaal, en
tenminste 6 dB(A) boven het aanwezige omgevingsgeluid. In ruimten waar geslapen worden zal het

geluidsniveau van het toonsignaal tenminste 75 dB(A) zijn.

De ontruimingsalarminstallatie is voorzien van een geldig inspectiecertificaat dat geldig is tot augustus

2024, waarna een hercertificering moet plaatsvinden.
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9 Omgeving

Naast goede voorzieningen in het object zelf zijn voorzieningen in de directe omgeving noodzakelijk
ten behoeve van hulpdiensten. In goed overleg met de brandweer dienen de eventueel benodigde

aanvullende voorzieningen voor een brandweerinzet te worden afgestemd.

9.1 Bereikbaarheid

Het gebouw valt binnen de reguliere brandweerzorg. Sinds 1 oktober 2010 is de Wet op de
Veiligheidsregio's en het hieraan gekoppelde Besluit Veiligheidsregio's van kracht. In het besluit zijn
standaard opkomsttijden voor brandweervoertuigen naar gebouwen vastgesteld. Zo wordt bepaald
dat voor een woongebouwen een opkomsttijd van 8 minuten zal gelden (art. 3.2.1.1). In het kader van

onderhavig dit brandveiligheidsconcept is deze opkomsttijd als uitgangspunt gehanteerd.
Voor de toetreding van de brandweer tot het terrein zijn de toegang en aanvalswegen afgestemd op
de afmeting van brandweervoertuigen. Brandweervoertuigen zullen via de Rondweg het gebouw

benaderen.

Elke incidentlocatie kent een opstelplaats: een veilige,

doelmatige en goed bereikbare plaats voor bl Lo om__ _____ .

hulpdienstvoertuigen van waaruit de inzet kan plaatsvinden. 11,v5t : :

De opstelplaats moet voldoen aan de randvoorwaarden L : :4 5

conform Figuur 2. ﬁ E E =
P g

Er is een opstelplaats aanwezig ter plaatse van de hoofdentree

van het gebouw. Deze opstelplaatsen voldoen aan figuur 2. Fluur 2 < apstelplaats tankagtospult

Het gebouw heeft een brandweeringang aan de voorzijde van het gebouw via de hoofdentree. Verder

is er een nevenbrandweeringang aanwezig via BG-00.74. Hierdoor blijft de inzetdiepte in het gebouw

beperkt. De brandweeringangen zijn aangeduid op de tekeningen omgevingsvergunning

brandveiligheid.

In de portiersloge is de brandmeldcentrale met een verduurzaamde plattegrond aanwezig, zodat de

brandweer snel de locatie van de brandhaard kan bepalen. Het complex is 24-uurs bezet en

toegankelijk voor de brandweer. Bij een brandmelding zal het flitslicht van de brandweeringang

worden geactiveerd.
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9.2 Bluswatervoorzieningen
De afstand van de opstelplaats tot de incident-locatie is aan een functioneel maximum gebonden. De

eerste inzet zal in de regel plaatsvinden met een
<10m <40m

- E g

hoge druk straal 60m

straal van 60 meter, de maximale inzetdiepte. Voor
niet ééngezinswoningen wordt er in basis een m]]\

A
maximale afstand van 10 meter aangehouden, () ®

waarna er 50 meter rest aan inzetdiepte voor

brandbestrijding in het gebouw. Figuur 3 - Afstand opstelplaats tot incidentlocatie 2

Het gebouw heeft een brandweeringang aan de voorzijde van het gebouw via de hoofdentree. De
opstelplaats van bij de logiesvleugels ligt ongeveer 20 meter van de ingang, doch is een straal van 40
meter voldoende om een de hele vleugel binnen te bestrijden, waardoor binnen de 60 meter totaal
wordt gebleven. De brandweeringangen zijn aangeduid op de tekeningen omgevingsvergunning

brandveiligheid.

<15m Voor het bestrijden van incidenten dienen er ook

bluswatervoorzieningen voorhanden te zijn. Voor deze

m T voorzieningen geldt een minimale benaderbaarheid, in die
o 0

zin dat een hulpdienstvoertuig de voorziening tot op een

brandslang 20m
Figuur 4 - afstand opstelplaats tot minimale afstand kan benaderen. Deze minimale afstand
bluswatervoorziening hoeft niet altijd een relatie te hebben met de
opstelplaats, omdat er vaak voor gekozen wordt om dicht
bij de toegang van een incidentlocatie op te stellen en terug te werken naar de bluswatervoorziening
en niet andersom. De functionele relatie tussen de bluswatervoorziening en het hulpdienstvoertuig is
veelal gebaseerd op een brandslang van 20 meter. Zodoende is de minimale benaderbaarheid van een

bluswatervoorziening.

Nabij iedere opstelplaats is een ondergrondse brandhydrant aanwezig, die is aangesloten op het

drinkwaterleidingnet.

1 Bron: handreiking bluswatervoorzieningen en Bereikbaarheid 2019
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10 Organisatorische maatregelen

In dit hoofdstuk staan een aantal organisatorische maatregelen beschreven dien onderdeel (moeten)

zijn van het brandveiligheidsconcept.

10.1 Ontruimingsconcept

Door het specifieke gebruik zijn er specifieke wensen, eisen en verantwoordelijkheden die van

toepassing zijn op het ontruimingsconcept:

¥ Aanwezige personen zijn mogelijk niet bekend met de wijze van ontruimen. Het is niet aannemelijk
dat zij zullen aanvangen met vluchten bij het waarnemen van een ontruimingssignaal.

¥ Aanwezige personen kunnen een getraumatiseerde achtergrond hebben, waardoor een
afwijkende reactie mogelijk is op het ontruimingssignaal.

¥ Eris een luid alarm installatie aanwezig in het gebouw.

Derhalve is binnen het brandveiligheidsconcept gekozen om een luidalarm ontruimingsalarm-
installatie als uitgangspunt te nemen. De BHV-organisatie staat met elkaar in contact door een
portofooninstallatie en heeft een belangrijke taak bij het ontruimen van de gebouwen in geval van

een calamiteit.

Mochten er werkzaamheden in ruimten plaatsvinden, die niet in gebruik worden genomen door het
COA, moeten de werkzaamheden worden aangemeld bij de 24-uurs bezetten receptie in en worden
de personen uitgerust met een portofoon waarmee men in verbinding staat met de beveiligers en de

aanwezige BHV-organisatie.

Ontruimingsprocedure

Bij een brandmelding zal het gebouw als volgt worden ontruimd:

¥ een brandmelding wordt op ruimteniveau weergegeven op de BMC.

» een brandmelding wordt gemeld via de portofoons aan de BHV-organisatie;

¥ het ontruimingssignaal wordt automatisch geactiveerd.

¥ naeen melding van een brand via de portofoons dienen minimaal twee BHV’ers binnen twee
minuten aanwezig te zijn bij de betreffende locatie van de brandmelding;

¥ de twee BHV-ers (verkenners) zullen bij een (brand)melding op de betreffende locatie poolshoogte
te nemen en de aard en omvang vast te stellen;

¥ na verificatie van de brandmelding zal de beveiliger in de portiersloge de brandweer waarschuwen
via de portofoons door 112 te bellen;

¥ ten behoeve van het ontruimen zal in de dagsituatie worden opgeschaald met extra BHV-
ers/ontruimers, dit wordt via de portofoons gecommuniceerd;

¥ het ontruimingsalarm op de overige bouwlagen wordt geactiveerd vanaf het ontruimingspaneel bij

de 24 uurs bezette post.
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¥ vervolgens zal worden gestart met het in veiligheid brengen van bewoners op de bouwlaag van de
brandmelding. Hierbij dienen de deuren van de brandruimte ten alle tijden gesloten te blijven om
te voorkomen dat de rook de brandruimte verlaat;

¥ nadat de bouwlaag is ontruimd wordt aangevangen met de bovenliggende en vervolgende

onderliggende bouwlagen, totdat het gebouw volledig is ontruimd.

Gidsfunctie brandweer

» De aanvalsroute voor de brandweer en andere hulpdiensten naar het bedreigde gebied dient vrij
te zijn van bewoners;

» De brandweer wordt opgevangen bij de betreffende brandweeringang door de dienstdoende
beveiliger(s);

¥ Vervolgens betreedt de brandweer en/of andere hulpdiensten het gebied.

Bezetting dagsituatie

In de dagsituatie zijn voldoende BHV-ers aanwezig van het COA in het gebouw en wordt de bezetting
als volgt ingevuld:

¥ Bezetting in de receptie door twee beveiligers, waarvan één ploegleider BHV;

¥ Bezetting met BHV-ers verspreid over het gebouw voorzien van een portofoon.

Bezetting nachtsituatie

In de dagsituatie zijn voldoende BHV-ers aanwezig van het COA, maar in de nachtsituatie is de
bezetting lager. Daarom is zowel in de dag- als nachtsituatie een minimale bezetting BHV-ers
noodzakelijk van drie personen, die een ontruiming kunnen begeleiden, waarvan de bezetting als
volgt zal worden ingevuld:

¥ Bezetting bij de receptie door een beveiligers, de ploegleider BHV.

¥ Twee beveiligers welke het betreffende bouwdeel kunnen ontruimen.

Oefening en training

Vooraf aan de ingebruikname is er door de interne en externe organisaties geoefend m.b.t. de
benodigde inzet en procedures. Aan de hand van deze oefeningen kunnen nog wijzigingen
aangebracht moeten worden in de benodigde voorzieningen, bezetting en procedures. Periodiek
dient het ontruimingsplan aan de hand van de oefeningen te worden geévalueerd en indien nodig te
worden geactualiseerd.

Vooraf aan de ingebruikname van opvanglocatie als noodopvanglocatie dient het definitieve BHV plan
te zijn goedgekeurd door de Veiligheidsregio en dient een rondgang met de brandweer te worden

gemaakt om de situatie te kenbaar te maken.
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10.2 Toezicht en handhaving op naleving huisregels
Door de interne organisatie vanuit het COA moet toezicht en handhaving plaatsvinden op de volgende
huisregels, die van toepassing zijn:

Rookverbod;

a.
b. Verbod op open vuur (kaarsen, wierook, olielampen, etc.);

c. Verbod op het onbeheerd achterlaten van pannen op een brandend kooktoestel;

d. Verbod op het gebruik van onveilige elektrische apparatuur dan wel het brandonveilig gebruik
van elektrische apparatuur;

e. Gebod om het filter van de wasdroger regelmatig te reinigen;

f.  Verbod op plaatsen van eigen meubilair of het aanbrengen van eigen aankleding;

g. Verbod op de aanwezigheid van snel ontvlambare stoffen;

h. Verbod op het aanbrengen van veranderingen/schade aan een brandbeveiligingsvoorziening

(afplakken/onklaar maken van een brandmelder of det demonteren van een deurdranger/het
open houden van een zelfsluitende, brandwerende deur met een wig);

i. Verbod op het blokkeren van de vluchtwegen of het onnodig activeren van het brandalarm;

j.  Gebod om het gebouw direct te verlaten als het brandalarm afgaat en buiten te wachten op

aanwijzingen van het personeel;

10.3 Inventaris en aankleding
Alle Inventaris en aankleding, voor zover die door het COA ter beschikking worden gesteld, zal
brandvertragend worden uitgevoerd. In het geval van de locatie in Uden zal dit beperkt blijven tot

matrassen en bedlinnen.

Verkeersruimten moeten verder worden vrijgehouden van (brandbare) opslag, inventaris en

aankleding.

10.4 Adequate brandveiligheidsvoorlichting
Bij de intake van een bewoner dient een adequate brandveiligheidsvoorlichting te worden gegeven

met betrekking tot de regels en procedures op de locatie.

10.5 Bedrijfhulpverlening

Voor de noodopvanglocatie is een BHV- en ontruimingsplan aanwezig. Het BHV-plan geeft invulling

aan het specifieke gebruik van het object. Het BHV-beleid zal verder:

¥  Beschrijven hoe wettelijke eisen en andere eisen worden nageleefd;

¥ Voor de organisatie geschikt zijn en daarom zijn afgestemd op de onvermijdbare risico’s en de
maatgevende factoren;

¥ Nainstemming van COA worden geimplementeerd in het BHV-plan, waarvan de inhoud aan alle
werknemers bekend is gemaakt. Zo hebben zij inzicht in hun taken, bevoegdheden en
verantwoordelijkheden, waardoor het veiligheids- en risicobewustzijn en het draagvlak voor dit

plan worden bevorderd;
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¥ Ten aanzien van de prestaties van de BHV-organisatie doelen stellen en de mogelijkheden
scheppen om die doelen te bereiken (tijd, financiéle middelen, bekwaamheid,
hulpverleningsmaterialen, ondersteuning en aanmoediging door het management etc.);

¥  Periodiek (minimaal jaarlijks) worden beoordeeld door de directie, zodat continu de geschiktheid

en doeltreffendheid van het BHV-beleid wordt bewerkstelligd.

De BHV —organisatie is voldoende van omvang dat ze onder alle omstandigheden eerste hulp kan
verlenen, een beginnende brand kan bestrijden en een ontruiming kan inzetten c.qg. leiden. Er dienen
opgeleide BHV-er tijdens openingsuren aanwezig zijn. Om te waarborgen dat de BHV-organisatie snel
en adequaat handelt, dienen er periodiek oefeningen te worden georganiseerd. Deze oefeningen
hebben tot doel om personeel goed voor te bereiden op een calamiteit. Van geoefend personeel is
sprake wanneer het personeel regelmatig diverse typen oefeningen uitvoert volgens een vooraf

opgesteld, jaarlijks terugkerend, oefen(jaar)plan.
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BIJLAGE 2 — Berekening opvang- en
doorstroomcapaciteit



